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Guide to the artificiallighting of indoor and outdoorsportsvenues AGFIS/EBU,

e przeprowadzenia rozruchu systeméw i szkolenia personelu Zamawiajacego,

e dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje

e protokoty, instrukcje uzytkowania urzadzen, gwarancje, deklaracje zgodnosci
CE i certyfikaty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowaniem urzadzen i
materiatow

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich innych czynnosci, w
tym sporzgdzenia dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej.

e Dostawy urzgdzen i materiatdw ( nawet jesli nie zostaty wyraznie wymienione
w niniejszej specyfikacji) doprowadzi¢ do pozytywnego i zgodnego ze
specyfikacjg, projektem i zatozeniami zakoriczenia robdt bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania.

® Wykonawca do koricowego protokotu odbioru powinien ztozy¢ informacje o
zgodnosci zamontowanego oswietlenia z wymogami niezbednymi do uzyskania
certyfikatu licencyjnego Ekstraklasa S.A., jak réwniez szczegétowymi
wytycznymi FIFA i UEFA, ktére okreslajag miedzy innymi takie parametry jak:

v poziom natezenia o$wietlenia dla poszczegélnych rodzajéw zawodéw;
v réwnomiernos¢ o$wietlenia;

v ol$nienie;

v barwe swiattfa ;

v wspdtczynnik oddawania barw

1.6 Wymagania dotyczace gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 3-letniej gwarancji na wykonanie catego przedmiotu

umowy.

1.7 Termin wykonania zamdéwienia

Termin rozpoczecia rob6t — bezposrednio po podpisaniu umowy
Termin zakoriczenia — 30.06.2014r.

1.8 Wymagania dotyczace oferty Wykonawcy

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg probki kompletnego projektora
(oprawa, zrodto $wiatta, uktad stabilizacyjno - zaptonowy ) oraz karte charakterystyki,
ktéry Wykonawca zamierza zastosowa¢ do realizacji przedmiotowego zadania.

Probki zostang zwrdcone po wyborze Wykonawcy po okresie zwigzania z ofertg.

2. Czescinformacyjna ( zataczniki do PFU)
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Inwentaryzacja oswietlenia zat. nr 1

Schemat rozdzielnic oswietleniowych — zat. nr 2 ( zataczniki dla RO-1 od nr
2.6 do nr 2.10 s identyczne dla pozostatych rozdzielni: RO-2, RO-3 i RO-4)
Obliczenia fotometryczne stanu istniejgcego - zat. nr 3

Lokalizacja konstrukcji wsporczych — zat. nr 4
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

I. Nazwa zaméwienia:

ROZBUDOWA OSWIETLENIA MECZOWEGO PLYTY GEOWNEJ
STADIONU PItKARSKIEGO PRZY UL. SCIEGIENNEGO 8
W KIELCACH

1. Kody i nazwy CPV:
Wspdlny Stownik Zamowien:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316000-5 Instalowanie systemoéw oéwietleniowych i sygnalizacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Inwestor:
MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI W KIELCACH

>

MIEJSK! OSRO
SPORTU
ul. Zytia 1, 2

tel. 413676 796, 41 3¢ 7
NIP 657-17-24-295

Zatwierdzit: Przygotowat:

¢r Wojciech Debski
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1. Czesc opisowa

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu
o$wietlenia ptyty gtéwnej stadionu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach, tj,
sporzadzenie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu o$wietlenia ptyty gtownej
stadionu, a takze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wykonanie robdt budowlanych na podstawie projektéow budowy oswietlenia stadionu
pitkarskiego, na ktérym rozgrywane sg mecze pitki noznej.

1.1 Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu
oswietlenia ptyty gtéwnej stadionu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach do
wymogéw dla transmisji telewizyjnychzgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami i
obejmuje:

1. Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji systemu o$wietlenia ptyty gtéwnej, a w
szczegolnosci:

e zwiekszenie sprawnosci oswietlenia podstawowego poprzez dostawe i wymiane w
istniejgcych projektorach wszystkich zrédet $wiatta na nowe (148 szt.)

e czyszczenie szyby i odbtysnikéw projektora (148 szt )

e dostawe i wymiane uktadéw zasilajgcych (148szt)w/w projektory w uktady
przystosowane do wspoétpracy ze zrédtami o charakterystyce wskazanej w dalszej
czesci PFU

e zaprojektowanie, dostawe i montaz dodatkowych projektoréw oswietleniowych
na istniejqcych konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych nad zadaszeniem
stadionu w ilosci 32 kpl. na belce, do ktérej sq zamocowane liny odciggowe
tgczqce maszt z konstrukcjq nosnq zadaszenia.

e zaprojektowanie, dostawe i montaz dodatkowych uktadéw zasilajgcych do nowych
projektoréw sportowych w ilosci 32szt.

e catosé¢, tj. 180 naswietlaczy musi posiadaé Zrédta swiatta o takich samych
parametrach

e zaprojektowanie, dostawe niezbednych materiatéw i rozbudowe istniejacych szaf
rozdzielczych oraz sterowniczych zlokalizowanych w rozdzielniach technicznych

e zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych linii sieci zasilajagcych dodatkowe
projektory

e dostawe i utozenie dla nowoprojektowanego systemu oswietleniowego, jak
réwniez wymiane istniejagcego systemu rur, ztaczek sztywnych, ksztattek
ochronnych oraz na rozprowadzeniu gietkich przewodéw peszel ( odpornych na
UV ) dla linii zasilajacych projektory zlokalizowane na konstrukcjach wsporczych
ponad poziomem zadaszenia stadionu
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wykonanie nowych uszczelnieri przejs¢ linii sieci zasilajgcych po ich

przeprowadzeniu przez powierzchnie ptyt poliweglanowych stanowigcych
zadaszenie stadionu.

dostawe oraz utozenie(odpowiednio w korytach kablowych, rurach ochronnych
oraz przewodach typy peszel odpornych na dziatanie UV) okablowania
zasilajgcego istniejgce projektory - 148 odcinkéw - zamontowanych ponad
poziomem zadaszenia stadionu .Konieczna wymiana catych odcinkéw kablowych,
tj. od rozdzielni do naswietlacza.

W zakres zamdwienia nie wchodzi wymiana okablowania istniejgcych projektoréw
zamontowanych pod dachem stadionu

2. Dokonanie wtasciwej regulacji i korekty nacelowania projektoréw oswietleniowych
3. Dokonanie pomiaréw parametréow o$wietleniowych dla min 3 zdefiniowanych potozen

kamer statych oraz przygotowanie szczegétowego protokotu pomiarowego
potwierdzajgcego spetnienie oczekiwanych w zakresie pozioméw i rownomiernosci
oswietlenia.

1.2 Wymagania odnos$nie warunkow oswietleniowych

Oswietlenie ptyty gtdwnej musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania i zalecenia:

Spetnienie wymogow oswietleniowych UEFA i PZPN, przyjetych do stosowania w
Polsce uchwata Prezydium Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej nr 7/42 z dnia
12 maja 2003 roku oraz zgodnych z Uchwata nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007
roku Zarzadu Polskiego Zwiazku Pitki Noznej w sprawie niektdrych wymagan
technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionéw do gry w pitke nozna.
Spetnienie wymogéw zawartych w normie PN-EN 12193:2007 ,$wiatto i
oswietlenie. OSwietlenie w sporcie”.

UEFA Stadium Infrastructure. Edition 2010 — 24.03.2010 r.

Guide to the artifical lighting of indoor and outdoor sports venues AGFIS/EBU —
marzec 2006

Podrecznik Licencyjny PZPN — System Licencyjny dla klubéw Ekstraklasy na sezon
2014\2015

zalecenia UEFA “Guidelines and Recommendations for Floodlighting for all UEFA
Competitions

raport techniczny CIE (INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION) - Publ.
No CIE 83,

Powierzchnia podstawowa (wymiary ptyty gtéwnej boiska pitkarskiego), ktéra musi by¢
oswietlona : 105 m x 65 m

Przedmiotowa adaptacja musi realizowac nastepujace poziomy oswietlenia:

Poszczegéline poziomy wynikajace ze sposobu realizacji aktualnego systemu
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oswietleniowego tj. poziom bezpieczeristwa,treningu, poziom dla zawodéw bez
TV, oraz nowo zaprojektowany poziom dla zawodéw z transmisjq TV o
parametrachzdefiniowanych w podreczniku licencyjnym str. 37, pkt. I.11. kat. A.
Wskazniki ol$nienia GR<50 dla 30 obserwatoréw roztozonych na catym boisku;
Wskaznik cienistosci 60/40
Wskaznik oddawania barw lamp min 90
Wszystkie obliczenia nalezy wykona¢ na wysokosci 1,5m dla natezenia pionowego i 0,0m
dla natezenia poziomego.
Adaptacja systemu musiby¢ oparta na szczeg6towo udokumentowanym wspétczynniku
utrzymania MF

1.3 Wymagania odnosnie sposobu montazu na istniejgcych konstrukcjach
wsporczych

Ze wzgleddw technologicznych i bezpieczeristwa montaz dodatkowych projektoréw na
istniejgcych konstrukcjach wsporczych musi zosta¢ wykonany za pomoca technologii
bezinwazyjnej tzn. za posrednictwem uchwytéw eliminujacych konieczno$¢ wykonywania
nawiertéw czy spawow istniejacej konstrukcji wsporczej.

Elementy mocujace musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe wg normy PN-EN 1SO 1461.

Montaz nowych naswietlaczy moze odby¢ sie tylko i wytacznie przy uzyciu i pomocy oséb
posiadajacych uprawnienia alpinistyczne- brak mozliwosci wjazdu na powierzchnie ptyty
boiska, jak i wykorzystania podnosnika koszowego (zwyzki).

Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie sportowym — w tym czasie beds sie
odbywaty treningi i mecze ligowe.

1.4 Wymagania dotyczace urzadzen o$wietleniowych i zrédet swiatta

Do realizacji przedmiotowego zadania nalezy stosowa¢ nowoczesne projektory
oswietleniowe przystosowane do zrédet metalo-halogenkowych o mocy minimalnej
2000W.

Podstawowe minimalne wymagane parametry techniczne:

projektor sportowy, stopieri szczelnosci IP 65, stopieri wytrzymato$ci mechanicznej IK08,
obudowa i ramka: odlewane ci$nieniowo aluminium, klosz szklany: grubo$¢ 4mm,
wzmacniane termicznie, spetniajgce wymogi normy PN EN 60598-2-5., odbtyénik o
rozsyle symetryczno-obrotowym, dostep do oprawy od tytu, automatyczne odciecie
zasilania po otwarciu oprawy, max. wymiary projektora 566 x 626 x 285 mm, waga
max:16,00 kg,Scx=0.21m2 (dopuszczona tolerancja +/-5%), moc przytaczeniowa 2075W,
cos $>0.98, minimum 5 rozsytéw $wiatta, sprawno$¢ oprawy powyzej 82% (dla min. 5
rozsytéw), oprawa wspotpracujaca z lampa dwustronnie trzonkowana, oprawa
standardowo wyposazona w uktad do nacelowywania maksymalnej $wiattosci w
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okreslony punkt murawy.

Lampa metalohalogenkowa o mocy 2000W i strumieniu $wietlnym 200 000 Im
dwustronnie trzonkowana o Ra min.90 oraz temperaturze barwowej Tk2 6000K, i
skutecznoéci $wietlnej min 110 Im/W. Temperatura cieplna wydzielana przez Zrédfo

Swiatta nie moze powodowac zniszczenia oprawy!

Projektory zasilane bedg z rozdzielni oddziatowych RO oraz ROA zlokalizowanych w 4
réznych czesciach stadionu. W rozdzielniach tych istniejg rezerwy przeznaczone na
potrzebe rozbudowy istniejagcego systemu o$wietlenia meczowego. Uktady stabilizacyjno-
zaptonowe zamontowane beda w poszczegdinych rozdzielniach oddziatowych na
przygotowanych przez wykonawce konstrukcjach wsporczych.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce elementy wchodzgce w caty system
oéwietlenia meczowego maja posiada¢ deklaracje zgodnosci z wymogami zasadniczymi
wiasciwych dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenie CE.

1.5 Wymagania dotyczace zakresu prac Wykonawcy

Dla okreélonego w niniejszym opracowaniu zakresu przedmiotu zaméwienia Wykonawca
wykona:

1. Dokumentacje projektowg o zakresie i tresci dostosowanej do potrzeb wykonania
przedmiotowego zaméwienia — szczeg6towy zakres i forme okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku ( Dz. U. Nr
202 2 2004 r. ,poz. 2072) wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, obliczer(w
szczegdlnosci wytrzymatosci istniejacej konstrukeji stalowej wysiegnikéw
masztowych ) uzgodnien i pozwolen dla potrzeb prac projektowych i wykonania
przedmiotu zaméwienia oraz uzgodnienia kompletnej dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym.

2. Zamawiajacy wymaga by Wykonawca wraz z projektem przedtozyt 1 kpl. projektu
fotometrycznego wykonanego na bazie projektowanych opraw projektorowych
oraz proponowanego sprzetu. Symulacja ta musi potwierdzac osiggniecie
oczekiwanego efektu o$wietleniowego po wykonaniu wszelkich prac
projektowych. Obliczenia powinny uwzgledniac istniejgce oraz projektowane
oprawy zamontowane na stadionie wraz z wyznaczeniem miejsca i ilosci
dodatkowych opraw (fabrycznie nowych) poprawiajacych jako$¢ oswietlenia

3. Dostawe i montaz niezbednego sprzetu oswietleniowego, elementéw
wyposazenia rozdzielnic, konstrukcji mocujacych, sieci elektrycznych.

4. Przeprowadzenie badarn i préb okreslonych w normach:

e rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen

e skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

e rezystancji uziemienia

e badania rzeczywistych natezen oswietlenia zgodnie z norma PN-EN
12193:2007 - Swiatto i o$wietlenie, Oéwietlenie w sporcie oraz dokumentem:

judowitane Nt





